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Тип продукта
очиститель на базе натурального сырья для использования при комнатной температуре

Сфера применения
очистка и удаление затвердевших и слипшихся остатков клея из резервуаров для плавления, насосов, шлангов, наносных элементов этикетировочных машин, наружная очистка.
Свойства продукта
Точка воспламенения

40 - 50 0С
Рабочая температура
продукт пригоден для использования при комнатной температуре
Использование
загрязнения смочить и оставить на некоторое время для воздействия очистителя, затем протереть тканью. При необходимости операцию повторить. Наилучших результатов можно достичь, используя «Мелт -о- клин» при комнатной температуре.
Примечание
продукт нельзя использовать для очистки горячих поверхностей

Утилизация

смотрите Лист безопасности ЕС.

Указания по 

безопасности

руководством является Лист безопасности ЕС.

Срок и условия 
хранения
срок хранения продукта в закрытой оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте составляет минимум 6 мес. с даты изготовления без изменения свойств продукта.

Упаковка

полиэтиленовые канистры по 0.5 и 4.5 литра
Эти данные, в частности информация по применению и наносу нашего продукта, опираются на современный уровень наших знаний и опыта. Так как те или иные продукты используются в различных рабочих условиях вне нашего контроля, мы настоятельно рекомендуем проводить тщательное тестирование продукта относительно особенностей технологического процесса. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая небрежность. 

Дюссельдорф, ноябрь 1998г.
� HYPERLINK "http://www.rubinis.com.ua/etikerovochnye/melt-o-klin-ochistitel/"��Холодный очиститель Мелт-о-клин�








